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IMPORTANT

INSTRUCTIONS ARE TO BE PRESERVED BY FINAL USER.

READ CAREFULLY BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.

MAKE SURE THAT THE PLUMBING IS DONE BY A CERTIFIED PLUMBER.

MAKE SURE THAT YOU RESPECT THE PLUMBING CODE AND/OR BUILDING CODE OF YOUR REGION. 

ASSUREZ-VOUS QUE LA PLOMBERIE EST EFFECTUÉE PAR UN PLOMBIER.

RESPECTEZ LE CODE DE PLOMBERIE ET/OU DU BÂTIMENT DE VOTRE RÉGION.

ACCESSORIES / ACC ESSOIRES :

 PIPE 1 PC SH-123

LE PROPRIÉTAIRE DOIT CONSERVER LE GUIDE D’INSTALLATION POUR RÉFÉRENCE

83-1604

 CAP 1 PC SH-124
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WATER CAPACITY : 58Gallon / 220Liter



INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

3

It is highly recommended to be two people for the installation.
Il est fortement recommendé d’être deux personnes pour l’installation.

Vérifier et ajuster les pattes à l’aide du niveau .

Tracer le contour du bain sur le
plancher avec un marqueur effaçable.

 le bain

Visser le tuyau en plastique à la
sortie de vidange 

 ne fois cette étape 
terminé ,  un peu de silic .

Place  la baignoire dans sa position
finale. Rempli  avec de l'eau , puis le 
vider pour s’assurer qu’il n’y a  pas 
de fuites.

Install the pipe by 
screwing

SH-123

5. Place the tub in its final position.
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